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Dal 1985, siamo un punto di riferimento nel settore dell'elettronica professionale, con un’e-

voluzione che ha portato a specializzarci nei moderni sistemi di illuminazione. Grazie a un 

team altamente qualificato, composto da ingegneri elettronici e tecnici specializzati in pro-

gettazione, ricerca e sviluppo, abbiamo affrontato con successo il settore dell’illuminazione 

per usi professionali, servendo in particolare supermercati e catene di negozi. 

La nostra azienda si distingue per l’impegno verso i principi fondamentali di sicurezza, effi-

cienza e affidabilità, con una particolare attenzione al risparmio energetico. Ogni nostro 

prodotto è pensato per garantire prestazioni elevate, riducendo al minimo l'impatto am-

bientale e ottimizzando i consumi, in linea con i principi di sostenibilità ambientale. 

Siamo profondamente impegnati a promuovere una filosofia di lavoro che si basa su valori 

chiave come l'Environmental Social and Governance (ESG), garantendo che ogni nostra 

attività rispetti elevati standard etici, sociali e ambientali. La nostra attenzione alla sostenibi-

lità si riflette non solo nei prodotti che offriamo, ma anche nei processi aziendali, nel nostro 

impegno per la comunità e nel miglioramento continuo delle nostre pratiche operative. 

Attraverso un processo continuo di innovazione tecnologica, le nuove generazioni dei no-

stri prodotti sono in grado di offrire performance all’avanguardia, mantenendo sempre un 

eccellente rapporto qualità/prezzo. Ogni soluzione che proponiamo è il risultato di anni di 

esperienza, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato e di migliorare costante-

mente l’offerta a favore dei nostri clienti, rispettando i principi di sostenibilità e responsabili-

tà sociale. 

ILLUMINOTECNICA AMBIENTALE INGEGNERIA 

SETTORI TEA GROUP 

MILITARE 

TEA  
GROUP  
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TEA Group è una realtà aziendale altamente qualificata e impegnata nella costante ricer-

ca dell'eccellenza. Oltre ad aver ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, che attesta il si-

stema di gestione della qualità, l'azienda ha anche ottenuto omologazioni specifiche per il 

settore militare, dimostrando la sua capacità di operare in ambiti altamente regolamentati 

e di eccellere in contesti complessi. 

Inoltre, TEA Group ha conseguito il rating di legalità ★++, un riconoscimento che certifica 

l'adozione di pratiche aziendali trasparenti e rispettose della legge. L'azienda è anche sta-

ta riconosciuta come PMI innovativa, un attestato che sottolinea l'alto valore tecnologico e 

innovativo delle sue attività. 

TEA Group è attualmente impegnata nell'ottenimento delle certificazioni ISO 14001 

(gestione ambientale) e ISO 45001 (gestione della salute e sicurezza sul lavoro), al fine di 

ampliare ulteriormente il pro-

prio impegno verso la soste-

nibilità e la sicurezza. Inol-

tre, è in corso la redazione 

del primo bilancio di soste-

nibilità , 

che consentirà all'azienda 

di formalizzare e rendere 

pubblico il proprio impe-

gno nelle aree ambientale, 

sociale ed economica. 

Nel campo della ricerca e 

sperimentazione ,  TEA 

Group ha raggiunto risultati 

significativi, con oltre 40 
pubblicazioni scientifiche 

internazionali che testimo-

niano il contributo dell'a-

zienda alla conoscenza e 

all'innovazione. Inoltre, l'a-

zienda è entrata a far par-

te di un laboratorio stabile 

di ricerca, creato in colla-

borazione con l'Università 

di Firenze (UNIFI) e il CNR 
IBE (Istituto di Bioecono-

mia), consolidando ulterior-

mente il suo ruolo nel pa-

norama della ricerca scien-

tifica e applicata. 
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 I COMPONENTI ELETTRONICI 

CHIP economico si 

noti la trasparenza  

CHIP economico  e 

saldato non bene 

(obliquo) 

CHIP robusto e sal-

dato correttamente 

Successivamente l’analisi va su: 

Qualità saldature 

Conduttore elettrico  

Tape 

Collante  

Tipo di collaudo del fabbricante 

2216: Questo è uno dei formati più recenti e apprezzati per la sua efficienza energetica e 

compattezza. I LED di tipo 2216 (2,2 mm x 1,6 mm) sono più piccoli rispetto ai 2835 e 5050, 

ma offrono una luminosità paragonabile e una durata maggiore. Le strip LED 2216 sono 

molto popolari in applicazioni dove è richiesta una densità elevata di LED in spazi ristretti, 

con un'ottima resa luminosa e un consumo energetico ridotto. Vengono spesso utilizzati 

per l'illuminazione architettonica o per applicazioni che necessitano di illuminazione sottile 

e uniforme. 

2835: Sebbene non nuovissimo, il formato 2835 è diventato uno dei più utilizzati grazie alla 

sua efficienza e versatilità. Offre una buona luminosità con un consumo energetico inferio-

re rispetto ai formati più vecchi come il 5050. È molto popolare nelle applicazioni di illumi-

nazione interna e decorativa. 

3030: Un altro formato relativamente recente, i LED 3030 (3,0 mm x 3,0 mm) sono più potenti 

rispetto ai formati precedenti come il 5050 e il 2835. Offrono una luminosità molto elevata 

per unità di superficie, quindi sono adatti per applicazioni che richiedono una luce molto 

intensa. 

5050 (con tecnologia più avanzata): Sebbene il formato 5050 non sia "nuovo", è stato ulte-

riormente migliorato nel corso degli anni con tecnologie più avanzate. Questi LED sono ora 

più efficienti e possono avere chip a maggiore potenza o essere dotati di diverse varianti 

di colore per applicazioni più complesse, come nelle luci RGB. 

5630: I LED 5630 (5,6 mm x 3,0 mm) sono un'evoluzione del formato 5050 e sono utilizzati per 

applicazioni ad alta luminosità, come illuminazione commerciale o industriale. Rispetto al 

5050, offrono una maggiore efficienza energetica e una luce più intensa. 
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Le nostre lampade grazie ad un'eccellente performance in termini di CRI, riescono ad ottenere una forza 

espressiva in grado di aumentare il dettaglio dei prodotti illuminati esaltandone i colori stessi. 

CRI 

= 70 ≥ 80 ≥ 90 ≥ 97 

EFFETTI LUMINOSI Colori da 1.000 a 10.000 Kelvin 

I NOSTRI PARTNER 

Chips 

Alimentatori 
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TIPICHE APPLICAZIONI DI COLORE KELVIN                                                                             

CCT : CORRELATED COLOR TEMPERATURE  
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PROGETTAZIONE SU MISURA PAG 

Lavorazioni interne 8 

Realizzazioni scaffalature e armadi 9 

Realizzazioni retro specchi e  insegne 10 

Realizzazioni eseguite con brands  11 

BARRE LED 12 

  

STRIP zig-zag 13 

STRIP 4,5 WATT   14 

STRIP 5 WATT   COB 15 

STRIP 9 WATT  16 

STRIP 15 WATT 17 

STRIP 18 WATT 18 

NEON FLEX (SILICONE LED) 19 

PROFILI ALLUMINIO  20 

L8 x H9mm (L0809)   e L17,4 x H7mm (LP1707)     21 

17,3 x 14,5mm e 17,3 x 7mm 22 

50 x 75mm 23 

16 x 16mm ANGOLARE 24 

ALIMENTATORI 25 
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LCM 29 

HLG 30 

SENSORI 31 

Sensori e interruttori 31 

Sensori e interruttori 32 

INDICE 

Sigle frequenti 

LED: diodo a emissione di luce (light emitting diodes). 

UGR: indice abbagliamento (<16) utile per scuole, uffici, ospedali etc. 

PF: fattore potenza utilizzata da un LED (1 è il massimo perché viene utilizzata tutta la 

potenza ). 

CD: candela / Luminanza.  

CRI: indice resa cromatica. Da 0 a 100, dove 100 è la luce del sole. 

IP: grado  di protezione all’acqua e alla polvere 

LUMEN: misura della quantità totale della luce emessa attraverso una sfera  con il cen-

tro sulla sorgente. 

LUX: misura dell’illuminamento di una superficie specifica. 
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LAVORAZIONI INTERNE STRIP e PROFILI  

APPLICAZIONI  IN  INTERNI ED ESTERNI 

COMPONENTI 
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ARMADI E SCAFFALI CON STRIP LED 

il nostro impegno è quello di mettere a disposizione dei nostri clienti tutta la nostra professiona-

lità ed esperienza per creare soluzioni di arredo illuminotecnico su misura, perfettamente ade-

guate a ogni tipo di esigenza 
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APPLICAZIONI SU RETRO SPECCHI  

APPLICAZIONI PER INSEGNE 
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2023   LIBRERIA GIUNTI C/O CINEMA ODEON FIRENZE 

HOTEL L’OROLOGIO VENEZIA CANAL GRANDE ALTA MODA LA PERLA CHICAGO 

ALCUNE NOSTRE IMPORTANTI REALIZZAZIONI 
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STRIP LED 

Tutti i prodotti sono anti UV; non danneggiano ne ingialliscono la merce esposta 

 

 

Le nuove Strip Led High Quality TEA  

realizzate in nanotecnologia garantiscono una qualità elevata, temperatura colore costante, valorizzando 

gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che 

come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto  in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non 

troppo intensa, (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai 

profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto.  
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STRIP LED ZIG ZAG 5 e10 WATT 

Striscia flessibile a zig zag da inter-

no con PCB bianco. Dimmerabile 

e senza sfarfallio.  Le nostre strip 

LED forniscono un'illuminazione 

intelligente e decorativa che si 

adatta a qualsiasi ambiente. Per 

garantire efficienza e durata del-

la bobina si consiglia un supporto 

in alluminio (consultare la sezione 

‘’profili di alluminio’’) 

Cod Vdc Watt/mt Lumen/mt LED/mt Kelvin CRI Led type PCB mm IP 

802602 12 5   515 60 3000  >80 2835 8 20 

802601 12 5  575 60 6500  >80 2835 8 20 

803050 12 10 1030 120 3000 >80 2835 6 20 
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4,5 WATT 

Cod  Vdc Watt Lumen LED/mt Kelvin CRI LED tipe Pcb mm Ip 

803362 12 4,5 490 60 4000 >80 SMD2835 8 20 

STRIP LED 

Striscia flessibile da interno con 

PCB bianco. Dimmerabile e senza 

sfarfallio.  Le nostre strip LED forni-

scono un'illuminazione intelligente 

e decorativa che si adatta a 

qualsiasi ambiente. Per garantire 

efficienza e durata della bobina 

si consiglia un supporto in allumi-

nio (consultare la sezione ‘’profili 

di alluminio’’) 
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 5 WATT COB  

Cod  Vdc Watt Lumen LED/mt Kelvin CRI LED tipe Pcb mm Ip 

803455 12 5 575 320 6000 >80 COB 320 8 65 

803470 12 5 545 320 4000 >80 COB 320 8 20 

STRIP LED 

Striscie COB flessibile da interno 

con PCB bianco. Dimmerabile e 

senza sfarfallio.  Le nostre strip LED 

COB forniscono un'illuminazione 

continua senza spazi vuoti  si 

adatta a qualsiasi ambiente. Per 

garantire efficienza e durata del-

la bobina si consiglia un supporto 

in alluminio (consultare la sezione 

‘’profili di alluminio’’) 
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9 WATT 

Striscie flessibili da interni con PCB 

in alluminio bianco.  

Per garantire efficienza e durata 

della strip, si consiglia di usare i 

nostri profili in alluminio 

(consultare la sezione ‘’profili di 

alluminio’’) 

Cod Vdc Watt/mt Lumen/

mt 

LED/mt Kelvin CRI Led type PCB mm IP 

803010 24 9 927 120 3000 >80 2835 8 20 

804010 24 9 981 120 4000 >80 2835 8 20 

STRIP LED 
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15 WATT STRIP LED 

Bobina flessibile da interno con 

PCB in alluminio bianco. per ga-

rantire efficienza e durata della 

bobina si consiglia un supporto in 

alluminio (consultare la sezione 

‘’profili di alluminio’’) 

 

Cod Vdc Watt/mt Lumen/mt LED/mt Kelvin CRI Led type PCB mm IP 

803020 24 15 1545 180 3000 >90 2835 10 20 

804020 24 15 1635 180 4000 >90 2835 10 20 



18 

 

TEA  
GROUP  

ww.tea-group.it 

18 WATT STRIP LED 

Striscia flessibile da interno con 

PCB bianco. Per garantire effi-

cienza e durata della bobina si 

consiglia un supporto in alluminio 

(consultare la sezione ‘’profili di 

alluminio’’) 

 

Cod Vdc Watt/mt Lumen/mt LED/mt Kelvin CRI Led type PCB mm IP 

803030 24 18 1854 240 3000 >80 2835 10 20 
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13 WATT NEON FLEX  STRIP LED  

Cod Vcc Watt/mt LED/mt Kelvin CRI IP Dim  base 

802569 24 13 120 4000 >90 65 8mm 

Le strip LED neon flex so-

no strisce LED inserite in un 

profilo scavato flessibile in 

silicone, rivestito a sua volta 

da una copertura di silico-

ne opaco antistatico  
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PROFILI ALLUMINIO 

 

 

Policarbonato cover 

Strip LED 

tappi 

Profilo alluminio 

clip 
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PROFILI ALLUMINIO 
Profilo in alluminio anodizzato con diffusore in poli-

carbonato anti-UV. Per strip e barre led. Applica-

zioni: mobili, sottopensili, armadi.  

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni mm 

800352 Alluminio 

anodizzato 

Fino a 2 m 8 x 9 

Profilo in alluminio estruso di spessore ridottissimo. 

Realizzato in lega di alluminio 6063-T5 anodizzato 

Diffusore in PMMA opalino.  

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni mm 

500413 Alluminio     

anodizzato 

Fino a 2 m 17,4 x 7 

17,4 
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PROFILI  ALLUMINIO 

Profilo in alluminio estruso per installazione ad incasso o su superfici piane. Realizzato in lega di alluminio 6063-

T5 anodizzato. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Clips di fissaggio in metallo.  

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni 

500397 Alluminio anodizzato  Fino a 2 m 17,2 x 14,4 

Profilo in alluminio estruso per installazione ad incasso o su superfici piane. Realizzato in lega di alluminio 6063-

T5 anodizzato. Diffusore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Staffe di fissaggio in metallo.  

12.5 

17.3 

7 

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni mm 

800354 Alluminio anodizzato Fino a 2 m 17,3 x 7 
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PROFILI ALLUMINIO 

Profilo in alluminio estruso per installazione ad incasso. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5 anodizzato. Diffu-

sore in PMMA opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. 

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni mm 

800355 Alluminio anodiz-

zato 

Fino a 2 m 17,3 x 14,5 

25 

12.5 

17.3 

14
.5

 

Profilo in Alluminio Copertura Bianco Opaco per Strip LED 2000 x 50 x 75mm Ideale per la realizzazione di 

lampade a sospensione.  

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni mm 

800367 Alluminio  

anodizzato 

Fino a 2 m 50 x 75 

50 

7
5
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PROFILI ALLUMINIO 

Profilo in alluminio estruso per installazione angolare. Realizzato in  lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA 

opalino. Tappi di chiusura in plastica grigia. Staffe di fissaggio in metallo.  

29.7 

29
.

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni mm 

800363 Alluminio  

anodizzato 

Fino a 2 m 29,7 x 29,7 

Profilo in alluminio estruso per installazione angolare. Realizzato in lega di alluminio 6063-T5. Diffusore in PMMA 

opalino o satinato. Tappi di chiusura in plastica grigia.  

16 

16
 

Codice  Descrizione Lunghezza Dimensioni mm 

800364 Alluminio 

anodizzato 

Fino a 2 m 16 x 16 
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ALIMENTATORI 
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UT 

ALIMENTATORI 

Cod Watt VAC VDC Dimensioni mm    

(P x L x H)  

800395 6 220-240 12 98x46x11 

800396 12 220-240 12 128x50x13 

800397 20 220-240 12 128x50x13 

800398 30 220-240 12 155x53x16 

800399 50 100-240 12 185x64x22 

800400 6 220-240 24 98x46x11 

800401 12 220-240 24 128x50x13 

800402 20 220-240 24 128x50x13 

800403 30 220-240 24 155x53x16 

800404 50 100-240 24 185x64x22 

 

Alimentatori con modalità di funzionamento CV (Tensione Costante) 

Potenza nominale da 6 a 50W 

Ingresso a range esteso: 200 ~ 240VAC 

Protezioni: Cortocircuito / Circuito aperto / Sovraccarico / Sovra temperatura Adatti per illuminazioni a LED 

e display elettronici a LED Connessioni a morsetti serrafilo, posti sullo stesso lato Alimentatore SELV in Classe 

II (senza polo di terra)  IP20 
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ALIMENTATORI 

LRS 
Protezioni: Corto Circuito/Sovraccarico di tipo HICCUP/Sovratensione 

Conformi alle EN50082-2/EN61000-6-2, livello industria pesante(35~150W) 

Sopportano picchi di 300VAC per 5sec. Elevata temperatura di esercizio, fino a 70°C  

Dimensioni miniaturizzate, elevata densità di potenza Elevata efficienza ed affidabilità  

Raffreddamento a libera convezione di aria  Test di Burn-in svolto con carico al 100%  IP20 

Cod Watt VAC VDC Dimensioni mm 

(P x L x H)  

800038 75 85-264 12 99x97x30 

800037 100 85-264 12 129x97x30 

800036 150 115-230 12 159x97x30 

800376 75 85-264 24 99x97x30 

800377 100 85-264 24 129x97x30 

800378 150 115-230 24 159x97x30 

RSP 
Protezioni: Corto Circuito/Sovraccarico di tipo HICCUP/Sovra Tensione 

Conformi alle EN50082-2/EN61000-6-2, livello industria pesante(35~150W) 

Sopportano picchi di 300VAC per 5sec.  Elevata temperatura di esercizio, fino a 70°C 

Dimensioni miniaturizzate, elevata densità di potenza  Elevata efficienza ed affidabilità  

Raffreddamento a libera convezione di aria  Test di Burn-in svolto con carico al 100% IP20 

Cod Watt VAC VDC Dimensioni mm 

(P x L x H)  

800035 200 85-264 12 215x115x30 

800034 320 85-264 12 215x115x30 

800379 500 115-230 12 230x127x40 

800380 200 85-264 24 215x115x30 

800381 320 85-264 24 215x115x30 

800382 500 115-230 24 230x127x40 
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LPV 

Alimentatori per LED ad elevata luminosità 

Ingresso AC: universale 90~264VAC per LPV-20, LPV-35 e LPV-60 

Le serie LPV-20, LPV-35 e LPV-60 sopportano picchi di 300VAC in ingresso per 5 secondi 

Contenitore in plastica completamente isolato, IP67 Alimentatori progettati per funzionamento a tensione 

costante Protezioni: Corto Circuito, Sovraccarico, Sovra tensione Alimentatori in classe II, senza presa di 

terra lato ingresso 

 Cod Watt VAC VDC Dimensioni mm

(P x L x H)  

800384 20 90-264 12 118x35x26 

800033 35 90-264 12 148x40x30 

800032 60 90-264 12 162x42x32 

800030 100 90-264 12 190x52x37 

800029 150 180-305         12 191x63x37 

800385 20 90-264 24 118x35x26 

800383 35 90-264 24 148x40x30 

800103 60 90-264 24 162x42x32 

800044 100 90-264 24 190x52x37 

800194 150 180-305 24 191x63x37 

LPC 

Alimentatori per LED ad elevata luminosità 

Ingresso AC: universale 90~264VAC per LPV-20, LPV-35 e LPV-60 

Le serie LPV-20, LPV-35 e LPV-60 sopportano picchi di 300VAC in ingresso per 5 secondi 

Contenitore in plastica completamente isolato, IP67 

Ali- mentatori progettati per funzionamento a tensione costante Prote-

zioni:Corto Circuito, Sovraccarico, Sovra tensione  Alimentatori in 

Cod Watt VAC VDC Dimensioni mm

(P x L x H)  

800386 20 90-264 350 118x35x26 

800387 20 90-264 700 118x36x26 

800388 35 90-264 700 148x40x30 

ALIMENTATORI 
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LCM 

Alimentatori in modalità Corrente Costante, con valore di corrente selezionabile da Dip Switch 

Versioni DA compatibili con protocollo DALI e dotate della funzione Push Dimming, per regolare l’uscita da 

pulsante Funzione Dimming 0 ~10V e PWM integrata nelle versioni standard (non DA) 

Curva di regolazione (dimming) selezionabile come lineare o logaritmica (IEC62386-207) 

Funzione PFC attivo integrata Protezioni: Cortocircuito / sovraccarico / sovratensione (40 e 60W) / Sovra 

temperatura .Raffreddamento a libera convezione d’aria 

Contenitore in plastica completamente isolato Alimentatori con isolamento Classe II, senza polo di terra 

Uscita ausiliaria 12V/50mA per LCM-40 ed LCM-60 

Compensazione della temperatura tramite NTC esterno per LCM-40, LCM-40DA, LCM-60 ed LCM-60DA 

Funzione di sincronizzazione fino a 10 unità Adatti per illuminazioni a LED da interno IP20 

Cod Watt VAC VDC Dimensioni mm

(P x L x H)  

800389 20 180-295 12 105x68x23 

800390 40 180-295 12 123x81x23 

800391 60 180-295 12 123x81x23 

800392 20 180-277 24 105x68x23 

800393 40 180-295 24 123x81x23 

800394 60 180-295 24 123x81x23 

ALIMENTATORI 
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ALIMENTATORI 

 

HLG 

Cod Watt VAC VDC Dimensioni mm 

(P x L x H)  

800407 120 90-305 12 220x68x38,8 

800408 150 90-305 12 228x68x38,8 

800028 240 90-305 12 251x68x38,8 

800409 320 90-305 12 252x90x43,8 

800410 120 90-305 24 220x68x38,8 

800411 150 127-431 24 228x68x38,8 

800412 185 127-431 24 228x68x38,8 

800413 240 127-431 24 251x68x38,8 

800414 320 127-431 24 252x90x43,8 

 

 

Alimentatori per LED ad elevata luminosità   

Ingresso AC universale: 90~264VAC oppure 90~305VAC per versione H 

Contenitori in metallo completamente isolati, IP65/IP67 (versione B) PFC attivo integrato: PF>0.9 per cari-

co dal 75% in su Possibilità di regolazione delle caratteristiche di uscita 

Versione A: Iout e Vout regolabili tramite potenziometri                                                                                   

Versione B: Iout regolabile tramite cavo  

Protezioni:   

Corto Circuito, Sovraccarico, Sovra tensione, Sovra temperatura 

Raffreddamento a libera convezione di aria  
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Sensori / Interruttori 

801904  

sensore di Movimento a Infrarossi 30°  

Attivazione tramite Apertura/Chiusura Porta (5-6cm)  Carico max 200watts Ac 110-240 ip20 dim. 36x78x19mm 

durata 20.000 ore 

Campo di azione 30° 

803874  
 

NTERRUTTORE DIMMER TOUCH CONTINUO  A  SFIORAMENTO MANI  

Tensione: 12V-24V 

Supera spessore: 18mm legno, roccia, pietra, carta, acrilico,plastica e vetro. 

Il sensore funziona dietro ai vari materiali  con luce LED dc 12V e non c’è bisogno di fori aperti.DIMENSIONI: 

circonfereza 52mm spessore 7mm 

INTERRUTTORE TOUCH–DIMMER (NASCOSTO)  

Smart touch dimmer switch 

INTERRUTTORE con sensore movimento  
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Sensori  

 

 

803412  
interruttore on-off  e dimmer con sensore Touch  

tensione Vcc 9-24, 3A,  dimmerazione 10/100% ,   

si accoppia  facilmente alle strip LED (lato molla).  

dimensioni 42x12mm 

803648  

Interruttore apertura sportelli con sensore IR,  

Tensione Vcc  5-24,  10-15mAh, 3A   portata max.72W  

distanza max 10cm, cambia stato (ON-OFF) a ogni pas-

saggio,   

Sensibile ai neon  

dimensioni 42x12mm 

803649  

Interruttore apertura sportelli con sensore IR  

Tensione Vcc 5-24, 10mAh, 5A max.120W multi-mode  

configurabile mobilio distanza max 8cm.   

Dimensioni  50x12mm 

803873  

Interruttore apertura sportelli a sfioramento, INPUT 5V-

12V-24V, La tensione in ingresso corrisponde a quella in 

uscita (es. :collegando 12V in ingresso, i LED devono es-

sere a 12V). distanza di rilevamento 0 -50mm. E’ neces-

sario un foro per il sensore “S”. Funzionamento: Cambia 

stato quando rileva un movimento davanti al sensore. 

Se ciò che viene rilevato si ferma o si allontana, lo stato 

rimane invariato., il sensore necessita di un foro di 8mm. 

Dim.17.5x8mm 

INTERRUTTORI CON SENSORE  TOUCH  –  DIMMER    e    a  SFIORAMENTO  

DAVANTI RETRO 
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